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TECHNISCHE DATEN (ca.) C38e 

Länge über alles 11,31 m 37,10 ft 

Länge über alles inkl. Bugspriet 11,90 m 39,04 ft 

Länge Rumpf 10,99 m 36,05 ft 

Länge Wasserlinie 10,30 m 33,8 ft 

Breite Rumpf 3,98 m 13,06 ft 

Tiefgang Standard 2,05 m 6,73 ft 

Tiefgang Option 1,65 m 5,41 ft 

Ballast Standard 2.279 kg 5.024 lb 

Ballast Option 2.519 kg 5.553 lb 

Verdrängung mit Tiefkiel 2,05 m 9.386 kg 20.692 lb 

Verdrängung mit Flachkiel 1,65 m 9.658 kg 21.292 lb 

Motor (Standard) (kW/mhp) Elektrisches Saildrive System 25 kW Elektrisches Saildrive System 25 kW 

Motor (Option) 
Hybrid, elektr. Saildrive System 25 kW, 

mit DC Generator 14 kW 
Hybrid, elektr. Saildrive System 25 kW 

mit DC Generator 14 kW 

Antriebsbatterie bei Standard Antrieb 18,2 – 54,6 kWh 18,2 – 54,6 kWh 

Antriebsbatterie bei Hybrid Antrieb 18,2 kWh 18,2 kWh 

Treibstofftank bei Hybrid Antrieb (ca.) 180 L 39,6 gal 

Wassertank (ca.) 180 L (135 L) 39,6 gal (29,7 gal)  

Segelfläche Gesamt (Standard) 73,0 m² 785,7 sq.ft 

Großsegel (Standard) 46,0 m² 495,1 sq.ft 

Großsegel (Rollmast, vertikal durchgehende Latten)  42,8 m² 461,0 sq.ft 

Fock 27,0 m² 290,6 sq.ft 

Genua 33,0 m² 355,2 sq.ft 

Gennaker 127,0 m² 1367,0 sq.ft 

Code 0 71,0 m² 764,2 sq.ft 

Masthöhe ( max. ) über Wasserlinie excl. Windex 18,57 m 60,92 ft 

I 15,50 m 50,85 ft 

J 4,28 m 14,04 ft 

P 15,00 m 49,21 ft 

E 5,28 m 17,32 ft 

Kabinen 2/3 2/3 

Nasszelle 1/2 1/2 

CE Kategorie A8 / B12 / C14 A8 / B12 / C14 

Design Cossutti Yacht Design 
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SEGELPLAN C38e

DECKSPLAN C38e

LAYOUT C38e




